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Technisches Merkblatt 

Naturit Urushi-Öl 152A 

Allgemeine Information Naturit Urushi-Öl ist ein hochwertiges Highsolid Urushi-Öl-
Gemisch. Es veredelt und schützt das Holz dauerhaft und schafft 
eine natürliche und beständige Oberfläche. Der Holzcharakter wird 
durch die natürliche Anfeuerung dezent belebt. 

  
Anwendungsbereich Zur Grundierung und Behandlung aller Massivhölzer und Furniere 

innen. 
  
Eigenschaften Enthält keine Wachse, keine Pigmente, ist frei von Formaldehyd, 

Aromaten, Bioziden, Fungiziden, Konservierungsmitteln, 
Trockenstoffen und Oximen. 
Auf Chemikalienbeständigkeit für den Innenbereich nach DIN 
68861 getestet (z. B. Wasser, Kaffee, Bier, Cola, Rotwein). 
Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3. 
 

Inhaltstoffe  Urushi verfeinert, Holzöl, Ricinenöl, Leinöl, Sonnenblumenöl, 
Naturharz, Isoparaffine.  Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist 
max. 330 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 
max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010). 

  
Farbton Natürlicher Urushi-Farbton - bräunlich.  

Direkt nach der Anwendung verdunkelt sich der Farbton leicht und 
lässt nach der Aushärtung wiederum langsam nach. Diese leichte 
Farbtonänderung gilt als ein rein natürlicher Trocknungs-
/Aushärtungsprozess. 

  
Verdünnung Das Produkt ist gebrauchsfertig. Bei Bedarf mit Naturit Verdünnung 

verdünnbar. 
 

Verarbeitung Der Untergrund muss sauber und frei von Altanstrichen sein. 
Endschliff mit mindestens 150er Körnung.  Vor Gebrauch gut 
schütteln oder aufrühren. Eventuell nach Öffnen die Haut zuerst 
entfernen. Mit Lasurpinsel, Rolle oder Gummilippe gleichmäßig 
auftragen. Nach einer Eindringzeit von ca. 10 Min. überschüssiges 
Urushi-Öl mit weissem Pad oder Lappen abwischen. Anwendung 
bevorzugt bei Temperaturen über 16°C und Luftfeuchtigkeit über 
60%. Bei niedrigerer Luftfeuchtigkeit längere Trockenzeiten 
beachten. Zwischenschliff nach min. 1 Tag mit mindestens 240er 
Körnung.  
 
Für besonders anspruchsvolle Oberflächen empfehlen wir, das 
Urushi-Öl zunächst mit etwa 30% Naturit Verdünnung 200 zu 
verdünnen und als Grundierung aufzutragen. Anschließend tragen 
Sie zwei weitere Schichten des unverdünnten Urushi-Öls auf, um 
optimale Ergebnisse zu erzielen. 
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Verbrauch Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 20 - 40 ml/m2 pro Auftrag. 
Ergiebigkeit ca. 35 m2/l pro Auftrag. Genauen Verbrauch am Objekt 
ermitteln. 
 

Reinigung Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Naturit Verdünner reinigen. 
  
Trocknungszeit Je nach Holzfeuchte, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit 

liegt die Trocknung zwischen 6 - 12 Stunden. Nach min. 1 Tag wird 
der 2. Anstrich aufgebracht. Aushärtung nach ca. 2 Wochen. 
Während der Verarbeitung und Trocknung für gute 
Belüftungsverhältnisse sorgen. 

  
Besondere Hinweise Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. 

Farbabweichungen sind je nach Charge, Untergrund und 
Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom 
im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Somit ist ein 
Probeanstrich mit Farbabgleich unerlässlich. Unterschiedliche 
Chargen desselben Farbtones miteinander mischen. 
 

  
Gefahrenhinweise Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
 

  
Sicherheitshinweise 
 

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/
Gehörschutz tragen.  
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Seife und Wasser 
waschen. 
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzu-ziehen. 
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen 
lassen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem 
Tragen waschen. 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI 
VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFOR-MATIONSZENTRUM/Arzt 
anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt 
vermeiden. Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. 
 
Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, 
Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, 
luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann 
entsorgen, da sonst Selbst-entzündungsgefahr aufgrund des 
Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht 
selbstentzündlich. 
Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die 
eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch 
auftreten. 
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz 
tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! 
 
Nur im freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei 
Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.  
Weitere Information finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. 
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Alle Angaben sind Ergebnisse der praktischen Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.  
Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. 

Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an uns. 

Juni. 2024 

Entsorgung Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete 
Reste können als Hausmüll entsorgt werden.  
Abfallschlüssel EAK 08 01 11 

  
Lagerung und 
Haltbarkeit 

Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 3 Jahre haltbar. 
Behälter gut verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor 
neuem Gebrauch zu entfernen. 
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